
sM50&coProduktbeschreibung(Gebrauchsanweisung)
S M 5 0 & C O  i , s t  e i n e s  a u f  S M D - T e c h n i k  b a s i r e n d e s ,  q u a l i t a t i v  h o c h w e r t i g e s  u n d  i n d i v i d u e l l  e r w e i t e r b a r e s
B e l e u c h t u n g s s y s t e m ,  s p e z i e l l  e n t w i c k e l t  f i j r  e i n e  o p t i m a l e  A u s l e u c h t u n g  d e r  P e r s o n e n w a g e n  S p u r  N .
Anwender f reund l ich  l2 iB t  s ich  das  Sys tem probJ .emlos  an  d ie  e inze l -nen Wagengrd8en anpassen.
Das Sys tem bes teh t  aus  e iner  SM50.  EM20 und RM20.

SM50 is t  e in  50mm langes Scha l - tmodu l  f r i r  G l -e ichr ich tung und Spannungsrege lung das  mi t  3  SMD
TOP-LEDs bes t i - i ck t  schon in  der  Grundvers ion  se inen P la tz  in  den k r i rzeren  Personenwagen f indet .
Dar i lber  h inaus  wurde das  SM50 mi t  Erwe i te rungspads versehen,  d ie  es  zusammen mi t  dem EM20 und dem
RM20 zu  e iner  HIGH-END Be leuchtung in  d iesem Bere ich  macht .

A1s  Erwe i te rungsmodu l  s teh t  das  nach zwe i  Se i ten  erwe i te rbare  EM20 zur  Ver f r igung,  mi t  ihm hat  man d ie
M6gl ichke i t  d ie  SM50 um jewe i ls  1  TOP-LED und 20mm Ldnge zu  erwe i te rn .

Mi t  e inem RM20 dem Rr ickbe leuchtungsmodu l -  ha t  man d ie  Mog l ichke i t  Dank den vorgescha l te ten
Widers te inden und den r -pads  zwe i  zusdtz l i che  LEDs f r i r  d ie  Rr . i ckbe leuchtung anzusch l ieBen.
Dar i iber  h inaus  erwe i te r t  s ich  das  Svs tem um 1  TOP-LED und e iner  Ldnqe von 20mm wie  be i  e inem 8M20.
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P r i  n z  i  n z o i  n h n r r n-  -  - ^ ' - - r  -  - *  - " " - - t $ Versorgungsspannung
( a n s c h l , L , . a n s c h l  , 2 )

Speicher  kondensator+
(cap+)

Speicherkondensator -
( c a p - )

U m g a n g  m i t  E r w e i t e r u n g s p a d s  ( e - p a d s )

3mm LEDs fi.ir die Ruckbe-
leuchtung b i t te  w ie  in  der
Pr inz ipze ichnung darges te l l t
a n s c h l i e B e n .

Wichtig! !  !
Po lung der  LEDs beachten  ! .. *.....*.. \\.

Modufe  vor q l -  n R  I  o n o n

g e g e n D b e r l i e g e n d e  v o r v e r z i n n t e  P a d s  e r h l t z e n
u n d  b e i d e  P a d s  d u r c h  z i e h e n  m i t  d e r
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Module  l ieqen vor  s to lJ
( P a d s  s o l l t e n  s o  g u t ' w i e  m o g l i c h  f l u c h t e n )

a u f g e b a u t e  E i n h e i t  m i t  v i e r  E r w e i t e r u n g s m o d u l e n  u n d  e i n e m  R r i c k b e l e u c h t u n g s m o d u - L  ( L ; i n g e n b e i s p i e l )

D i e  S t i i r k e  d e r  L e i t e r k a r t e
b e t r a g t  1 , 6 m r n


