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1 Einleitung

Auf Wunsch der Z21-Community ist die Z21-Service-Applikation ,Z21 Maintenance.exe" erstellt worden.
Mit dieser Anwendung kénnen Sie lhre Gerate der Z21-Systemfamilie (Z21 und SmartRail) Uber Ethernet
oder WLAN konfigurieren und warten.

£ 721 Maintenance Tool V1.00 M=

Datei  Optionen  Hife

Status !Einstellungen | IP Einstellungen | Firmware Update | Decoder Update |

werbindung

zeben Sie hier die aktuelle IP-Adresse der Zentrale an und aktivieren Sie die Werbindung.
Hinweis: die Werkseinstellung ist 192, 168.0,111

[eztea0111 ]

Trennen

Wersionen
Seriennurmmer: Firrmatare Version: Hardware I Hardware Wersion:
149 ¥1,11 1 1]
Swstem
Eingangsspannung: Inkterne Spannung: Hauptgleis-Skrom: Proggleis-Strom: Temperatur:
17,885 Y 13,576 Y 52 ma 4 ma 29 °C

verbunden mit 192,168.0.111

Neben den eventuell aus der App bekannten Einstellungen kénnen fortgeschrittene Anwender auch die
Netzwerkeinstellungen andern (auf eigene Verantwortung!) oder auch die Z21-Firmware updaten.

Fur SmartRail werden auRerdem noch weitere Einstellungsmdglichkeiten angeboten.

Versuchsweise wird fir die Z21 auch ein Zimo-Decoder-Update angeboten. Da es aber gerade hier
zahlreiche mdgliche Problemquellen geben kann — angefangen von unzureichenden Kontakt am Gleis bis
zu Umbauten mit Pufferkondensatoren am Decoder — geschieht dies ebenfalls auf eigene Verantwortung.

Bitte berlicksichtigen Sie in den Einstellungen Ihrer Windows-Firewall und gegebenenfalls auch bei Ihrem
Virenscanner, dass ,Z21_Maintenance.exe" per UDP auf die Ports 21105, 21106 und 34472 zugreifen
kénnen muss, um mit Ihrer Z21 zu kommunizieren. Sehr scharfe Einstellungen am Virenscanner und
Firewall kénnen dazu fuhren, dass die Kommunikation auf diesen Ports als ,verdachtiger
Netzwerkverkehr* gemeldet und blockiert wird.

Die Applikation kann nach dem Herunterladen direkt gestartet werden. Eine Installation ist nicht

notwendig. Es missen jedoch bestimmte Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden, wie nun in den
folgenden Abschnitten beschrieben wird.
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2 Verbindung vom PC zur Z21

Es gibt mehrere Moglichkeiten, den PC mit der Z21 zu verbinden:

*  Verbindung mittels WLAN uber den im Lieferumfang en  thaltenen WLAN-Router. Dafir
muss der PC am WLAN-Router angemeldet werden und die Z21 per Ethernet-Kabel mit dem
WLAN-Router verbunden sein. Bei SmartRail ist WLAN die einzige Méglichkeit.

)ﬂ\-x

WLAN-Router

Laptop oder
Desktop-Computer

» Direkte Verbindung mittels Patchkabel von der Ether ~ net-Buchse des PC direkt bis zur
LAN-Buchse an der Z21. Dies ist die stabilste Verbindung. Durch das Weglassen des Routers
und manueller Konfiguration der PC-Schnittstelle werden zahlreiche potentielle Problemquellen

ausgeschlossen.
Diese Art der Verbindung wird fuir Firmware- und Decoder-Update empfohlen.

.«.J

Laptop oder
Desktop-Computer 'I

e

e Kabelverbindung von PC lber den im Lieferumfang ent  haltenen Router bis zur Z21. Diese
Verbindung lasst sich zwar sogar mit automatischer IP-Adresse fiir den PC am einfachsten
herstellen und funktioniert ,normalerweise" in 95% der Falle auch ausreichend gut, kann aber je
nach PC &uRerst seltsame Effekte und Probleme mit sich bringen.

MH\JQ

WLAN-Router

Laptop oder
Desktop-Computer

In allen Fallen muss die Netzwerkschnittstelle am PC konfiguriert werden, was nun in den folgenden
Abschnitten beschrieben wird.

In allen in dieser Anleitung gezeigten Beispielen wird davon ausgegangen, dass die IP-Einstellungen in
der Z21 nicht verstellt worden sind und dass ggf. der im Lieferumfang enthaltene WLAN-Router

verwendet wird.
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2.1  Verbindung Uber WLAN-Router

Z21 und Router einschalten.

DE & )6 L.

Mausklick auf das WLAN-Symbol (griin eingekreist) in der Taskleiste ganz unten.

i) Status von Drahtlose Netzwerkverbindung 2]
Allgemein | Netzwerkunterstﬂtzung|
“Werbindung
Stabuz: Werbindung hergestell:
Metzwerk, WL
Dauer: 00:42:03
Ubertragungsrate: 54,0 MBitds
Signalstarke: IIIII
Aletivitat
Gesendet Empfangen
[
Pakete: 8.06R 13110
Eigenzchaften ] [ Qeaktiviereu L Drahtlosnetawerke anzeigenﬂ }

"Drahtlosnetzwerke anzeigen" betéatigen
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15" Drahtlose Netzwerkverbindung |z|

Netzwerkaufgaben Drahtlosnetzwerk auswahlen

g Metzwerkliste aktualisieren Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um eine Yerbindung mit einem
Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalken.

Yerbindung iff
hergestellt i

;._’3, Crahtlosnetzwerk Fir
Heim- bzw, keines
Firmennetzwerk einrichten

Ny e — il

_-H~
Yerwandte Aufgaben '

*_;)_ Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk ('WPAZ) l“!l |
@ weitere Informationen ______/

ber Drahtlosnetzmerke

Reibenfolge der
Metzwerke dndern

'?’ﬂ Erwmeiterte Einstellungen
Andern

werbinden

Ggf. Netzwerkliste aktualisieren, bis das WLAN-Netzwerk des WLAN-Router erscheint.

Der Name des Netzwerks ist ,Z21 wxyz“, wobei wxyz die Endziffern der
Router-Seriennummer (s. Feld ,S/N“ auf der Router-Unterseite) sind.

Doppelklick auf das entsprechende Z21 Netzwerk.

Drahtlosnetzwerkverbindung

Das Metzwerk "221_1832" erfordert einen Metzwerkschiissel {auch WEP- oder
WPA-5Schitissel genannt), Ein Metzwerkschiissel tragk dazu bei, dass das Herstellen won
Verbindungen durch unbekannte Eindringlinge werhindert wird,

Geben Sie den Schiiissel ein und klicken Sie anschlieBend auf "Yerbinden".

Metzwerkschlissel: | |

retzwerkschlissel
bestatigen; | |

L Yerbinden ] [.ﬂ.bbrechen ]

Geben Sie nun das Passwort fur die Netzwerkanmeldung ein.
Sie finden es im Feld ,PIN“ an der Unterseite des Routers.
Dann auf "Verbinden" klicken.
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' Drahtlose Netzwerkverbindung [§|
|‘ Netzwerkantaahan Drahtlosnetzwerk auswdhlen

g Netzwerkliste akbualisieren Elicken Sie auf &in Element in der Liske unken, um eine Yerbindung mit e

Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informatishen zu erhalten,

.;"3, Drahtlosnetzwerk Fiir (( )) £21_1832 ¥Yerbindung *
Heirm- bz, Keines i hergestellt
Fiteanfiataele Bkt tﬂ Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPAZ) IIII! /

WLAN 3 iy N
(1)
¥erwandte Aufgaben
i_f Sicherheitsaktiviertes Drahtllospgtzwerk (WRAZ) IIII!
i) ‘Weiters Informationen ;

b tber Drahtlosnetzwerke ((i))

i‘g Reihenfolge der 't Sicherheitsaktiviertes Crahtlosnetzwerk (WEA) quu[l
Metzwerke andern e o

. . (1) *

4 Erweiterte Einstellungen

andern if Sicherheitsaktiviertes Drahtl_osnetzwerk (WPAZ) l[l[lﬂ[l
Trennen

Und so sollte es dann ausschauen.

TIPP!

Wahrscheinlich méchten Sie nicht, dass sich |hr PC in Zukunft automatisch mit dem WLAN-
Router der Z21 verbindet. Das kann namlich sehr st6  rend sein, wenn Sie z.B. die WLAN-
Schnittstelle ihres PC normalerweise fir die Intern  etverbindung verwenden. Gehen Sie dazu
folgendermalRen vor:

Wabhlen Sie im oben gezeigten Dialog ,Erweiterte Einstellungen andern*“. Siehe Screenshot oben, orange
Markierung.

—& Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi... [?||z|

Allgemein| Drahtlosnetzwerke | rweitert|

Verbindu:m/
|n Int=liFl) PROAwireless 394548 Net |

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

[ it Fiir Micie -] Ll
gKaspersky Antivinus MOS Filker =
.Q. D atei- und Druckerfreigabe fiir Microzoft-Metzwerke
JE»':__DDS-Paketplaner | (e
& i >

[ Instalieran J [ Deinztallizren ] [ Eigenszchaften ]

Beschreibung

Ermiglicht den Zugriff auf Bessourcen in einem
Microsoft-Metzwerk.

Symbol bei Werbindung im [nfobereich anzeigen

Benachrichtigen, wenn dieze Werbindung eingeschrankte oder
keine Konnektivitat besitzt

[ ok ][ Abbrechen |

Gehen Sie in den Reiter ,Drahtlosnetzwerke”.
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—L Fipenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi.. . FE]B|

_-.ﬂallgemein " Dizhtlosnetzwerke i_Erweitert

wiindows zum Konfigurieren der Einztellungen venvenden

Werfughare Metzwerke:

Flicken Sie auf die Schaltflache unten, um eine Werbindung it
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder zu trennen bzw.
weitere Informationen Liber Drahtloznetzwerke zu erhalten,

[ Drahtlognetzwerke anzeigen

Bevarzugte Metzwerke:
Yerbindung automatizch mit den verfligharen Metzwerken in
der nachfolgend aufgefuhrten Feihenfolge herstellen:

Mach oben

‘ AR smartRaillESE [Automatizch)

Lelan

-

I Hinzufligen. .. J [ Entfernen Kragenschaftenj

wieitere [nformationen Uber die Einrichtung
giner Drahtlosnetzwerkkonfiguration. e

[ ok || sbbrechen |

Wahlen Sie den WLAN-Router aus, an welchem die Z21 hangt, und wahlen Sie dann ,Eigenschaften”.

£21_1B32 Eipenschaften

| Zuardnung | Authentifizienung | Verbindung |

Automatizche Yerbindung

Irmer wenn ein Metawerk. gefunden wird, kann gine
Werbindung damit automatizch hergestellt werden.

[Cerbindung herstellen, wenn das Metzwerk in !
Reichweite ist

[ ok | [ Abbrechen |

Im Reiter ,Verbindung“ entfernen Sie das Hékchen bei ,Verbindung herstellen, wenn das Netzwerk in
Reichweite ist*. Beenden Sie die Dialoge dann jeweils mit ,,OK". Damit wird die Verbindung mit dem Z21-
WLAN nur mehr dann manuell hergestellt, wenn Sie das auch wirklich wollen.

Falls auf Ihrem PC die Firewall aktiviert ist kbnnen Sie jetzt mit Schritt 2.3 Firewall fortfahren, ansonst
gehen Sie zu Schritt 2.4 Verbindung aufbauen und testen
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2.2  Direkte Verbindung tber Ethernet-Kabel

Die stabilste Verbindung zu lhrer Z21 kann durch eine direkte Verbindung mittels eines Netzwerk-
Patchkabels hergestellt werden. Das Weglassen des Routers entfernt dabei eine weitere mogliche
Problemquelle.

Ggf. entfernen zuerst ein bereits angeschlossenes Ethernetkabel von der Ethernet-Schnittstelle (100
MBIt/s) Ihres PCs. Stecken Sie nun ein Patchkabel in die ,LAN“-Buchse der Z21 und das andere Ende in
die Ethernet-Buchse ihres PCs.

(o R
L Prograrmmme

L}- Dokumente 3

Einstellungen

‘,.;J Suchen

t)/' Hilfe: und Support

Drucker und Faxgerite
TasHeidZeiot vorhandene Metzwerlsverbindungen an und hilft bei der
Erstellung von neuen Yerbindungen.

[

=7 Ausfahren...

E Herunkerfahren. ..

Windows XP Professional

!z Start & % @ (¥ | @ neus Nachricht - 1BM ...
Gehen Sie nun zu ,Start" / ,Einstellungen” / ,Netzwerkverbindungen*

= Netzwerkverbindungen

Datei Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras  Erweitert 7

\__):' \_/J l.@ Lr kj‘ ‘;_-:' Suchen [1__ Ordrer | [z [ % x E’ v

Adresse |ﬁ__ Metzwerkverbindungen v| Wechseln zu

Mamne Tvp Gerakename Rufnumme

Assistent
Bssistent fOr neus Yerbindungen Bssistent
LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet

< 1394-Yerbindung LaM oder Hochgeschwin,,,  erbindung hergestellt 1394-Metawerkadapter
U Brahtlose Metzwerkyerbindung LaM oder Hochgeschwin, .. Yerbindung hergestell Intel(R) PRO\Wireless 39...

Maktivieren LAM oder Hochgeschwin, ., Werbindung hergestellt Broadcom Met¥treme Gig...
L Lam-Yerbil Status LaM oder Hochgeschwin,,,  Metzwerkkabel wurde en...  TAP-Win3Z2 Adapter Y9

Reparieren

Werbindungen tUberbricken

werknipfung erstellen

Umbenennen

Wahlen Sie die Schnittstelle aus, an der nun die Z21 hangt, aus.
Wahlen Sie dann ,Eigenschaften” (rechten Maustaste).
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-t Eigenschaften won LAN-Verbindung

Allgemein | Ewetert |

Werbindung herstellen Lber:

‘ BE& Broadcom Met<treme Gigabit Etherne

Dieze Werbindung vensendet folgende Elemente:

,@ Datei- und Druckerfreigabe fur Microsoft-Netzwerke 4

)
Inztallieren Deinstalliersn Eigenschaften )

Beschreibung

TCPAP. das Standardpratak ol fuir wWAN-MNetzwerke, das den
D atenaustausch Uber verschisdene, miteinander verbundena
Metzwerke ermaglicht.

Symbal bei Verbindung im Infobereich anzeigen

Benachnchtigen, wenn diese Werbindung eingeschrankte oder
keine Konnekhivitat besitzt

[ ok || abbrechen |

Zeile "Internetprotokoll (TCP/IP)" markieren und "Eigenschaften” betétigen.

Eigenschaften von Internetprotokoll {TCP/IP)

Allgemein |

IP-Einztellungen konnen automatizch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk, diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Metzwerkadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu
beziehen,

IP-&dresze automatisch beziehen

(&) Folgende |P-Adiesse verwender:

IP-Adresse:; 192 0168 . 0O 100
Subnetzmazke: 2800285 . 255 . 0

DMS-Serveradresse automatizch beziehen

() Folgende DMS-5 erveradressen venmenden:

]
]

Bevorzugter DMS-Server

Alternativer DMS-Server;

[ ok | [ Abbrechen |

Achtung! Notieren Sie sich jetzt vor dem Andern genauestens Ihre bisherigen Einstellungen, um
nach der Wartung der Z21 diese Schnittstelle wieder zuriick konfigurieren zu kdénnen.

Konfigurieren Sie dann in diesem Dialog die Eigenschaften exakt so, wie es dieser Screenshot zeigt und
bestatigen Sie mit ,OK".

Achtung! Vergessen Sie nicht, nach dem Arbeiten mit dem Z21 Maintenance Tool diese
Netzwerkschnittstelle mit Ihren vorher notierten Ei nstellungen zurlick zu konfigurieren.

Falls auf Ihrem PC die Firewall aktiviert ist kbnnen Sie jetzt mit Schritt 2.3 Firewall fortfahren, ansonst
gehen Sie zu Schritt 2.4 Verbindung aufbauen und testen
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2.3  Firewall

Wenn Sie die Windows Firewall aktiviert haben bzw. beim ersten Start von Z21 Maintenance.exe
folgende Meldung kommt, missen die Einstellungen der Firewall fir das Z21 Maintenance Tool
angepasst werden:

= Windows-Sicherheitswarnung

“9 Der Windows-Firewall hat aus Sicherheitsgriinden einige
Funktionen dieses Programms geblockt.

Soll dieses Programm weiterhin geblockt werden?

20 Name: Z21_Maintenance

21 Herausgeber:  Modelleisenbahn GmbH

[ ‘weiterhin blocken L[ Micht mehr blocken u Emeut nachfragen

Der Windows-Firewall hat die Annahme von Yerbindungen aus dem Intermet oder
einem anderen Metzwerk fir dieses Programm geblockt. Sie konnen die Spemung
aufhebern, wenh Sie das Programm kennen oder dem Herausgeber bauen. Wanin
zollte die Sparrung eines Programms aufgshoben werden?

Hintergrund dieser Meldung ist, dass ,Z21_Maintenance.exe" per UDP Uber die IP-Ports 21105, 21106
und 34472 mit der Z21 zu kommuniziert. Eventuell kann sogar ein sehr scharf eingestellter Virenscanner
aufgrund von ,verdachtigen Netzwerkverkehr* Alarm schlagen. Die Kommunikation tber diese Ports ist
im Vergleich zu einer ,normalen“ PC-Anwendung zwar etwas ungewohnlich, aber wie Sie bereits wissen
ist die Z21 ja in jeder Hinsicht au3ergewdhnlich!

Am einfachsten ist es im oben gezeigten Dialog auf ,Nicht mehr blockieren“ zu klicken. Sollten Sie eine
andere Firewall verwenden, wird sehr wahrscheinlich eine ahnliche Meldung kommen, wo Sie eine
sinngemal ahnliche Ausnahmeregel erstellen kénnen.

"= Windows-Firewall

Lllgemein | Ausnahmen |Erweitert

Eingehende Metzwerkverbindungen mit Auznahme der unten aufgelisteten
Programme und Dienste werden geblockt. Durch Hinzufligen weiterer &uznahmen
funktionieren die entzprechenden Programme eventuell besser, aber daz
Sicherheitzriziko kann sich ethohen.

Programme und Dienste:

Mame

[ Datei- und Druckertreigabe
K.azpersky Administration Kit
Metzwerkdiagnose fiir Windows <P
[ Remotedesktop
Remoteunterstitzung

O UPkP-Framework,

1_Maintenance

’ Programm... ]’ Paort.... ][ Bearbeiten. .. ]I Liozchen

Benachirichtigen, wenn Programm durch ‘Windows-Firewall geblockt wird

Woelche Risiken bestehen beim Zulassen voh Aushahmen?

[ ok [ abbrechen |

Ausnahmeregel fir Z21 Maintenance.exe in den Firewall-Einstellungen (Windows XP).
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2.4 Verbindung aufbauen und testen

F&} 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei  Qptionen  Hilfe

Status | Einstellungen | 1P Einstellungen | Firmware Update |

werbindung

Geben Sie hier die akkuelle IP-Adresse der Zentrale an und aktivieren Sie die Yerbindung,
Hirveis: die Werkseinstellung ist 192.168.0.111

IP-Adresse

192.166.0.111 al

(| terbnden ez Digitalsystem

Wersionen
Seriennummer Firmware Yersion: Hardware ID: Hardweare Yersion:
Swstem
Eingangsspannung: Inkterne Spannung: Hauptgleis-Strom: Proggleis-Strom: Temperatur:
nicht verbunden I

Starten Sie Z21 Maintenance.exe und driicken Sie auf ,Verbinden*.

2.4.1 Erfolgreicher Verbindungsaufbau zur Zentrale

F# 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei Optionen  Hilfe

Status |Einstellungen || 1P Einstellungen || Firmware Update || Decoder Update |

Werbindung

Geben Sie hier die aktuelle IP-Adresse der Zentrale an und aktivieren Sie die Yerbindung.
Hirwweis: die Werkseinstellung ist 192, 168.0,111

[EACXNEN

Trennen

Wersionen
Seriennummer : Firmware Yersion: Hardware ID: Hardware Yersion:
149 w111 1 o
Swstem
Eingangsspannung: Interne Spannung: Hauptgleis-Strom: Proggleis-Strom: Temperatur:
17,885 Y 13,576 Y 52 mé 4 mé 29 C
werbunden mit 192.168.0.111 I

So sieht es dann im Idealfall aus. Die Z21 wird erkannt und die Verbindung ist aufgebaut.
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2.4.2 Verbindungsprobleme

E&; Z21 Maintenance Tool ¥1.00

Status | Einstellungen || IP Einstellungen || Firmware Update |

verbindung

Geben Sie hier die aktuelle IP-Adresse der Zentrale an und aktivieren Sie die Werbindung.
Hirmweis: die Werkseinstellung ist 192.168.0.111

Verbindungsfehler!

\ersiol 6 Die Verbindung konnte nicht aufgebaut werden!

Ist die IP-Adresse 192, 168.0.111 korrekt und ist die Zentrale richtig mit dem PC verbunden?

Serie

] Reagiert die Zentrale auf ein 'ping 192,168.0.111" in der Kommandozeile (Windows 'Eingabeaufforderung’)?
Sysktem

Eingangsspannung: Inkerne Spannunag: Hauptaleis-Strom: Proggleis-Strom: Temperatur:

IFW Wersion: GetInfolata ERR 0:300C - PC: Z21RC affline
So schaut es aus, wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.

Verifizieren Sie die Verbindung mittels ,ping*:

LA A S A r
- @ Metwaiting >
Meues Cffice-Dokument [@ QuickTime Alternative 3 [@ Eingabehilfen b
OFfice-Dakument &ffnen @ Rave Reports 10,0 BE 3 [@ Kommunikation 3
[@ Real Alternative » [@ Systemprogramme »
a Online-3uche @ SmartBear 3 [@ Unterhaltungsmedien 3
[@ Soundrax b ') Adressbuch
@’ Programmzugriff und -standards [@ Teamviener 7 N 3 Editar
% windows Update % Tortoisesi 4 Eingabeaufforderung
UGS M 7.5 3 Paint
rﬁ Programme @ Universal Code Lines Counter L)) pmgrammkgm;]FUhrt textbasierte (Befehlszeilen-) Funkkionen aus.i
_ @ verwaltung ¥|[E Rechner
g L&} Dakumente 4 [@ WideoLAM 3 ‘:;‘. Remotedesktopverhindung
i E) Enstellungen , @ Virbua'Win 4 @ Synchronisieren
%J - [@ WinPcp 3 F'_;} Windows-Explorer
& r) Suchen Yl Zubehdr B WordPad
o ) H Adobe Reader X
::: t_)/' Hilfe: und Support @' HF ProtectTools Security Manager
E 57 musfibren... @ Internet Explorer
i ﬁ, IDowrloader hricht
§ @ Q. Jbownloader Deinstallationsprogramm P

Herunterfahren. ..
ﬁ, JDowrloader Update
g s P
1s Start A S i sl Lisiond

Starten Sie dafir die Windows Eingabeaufforderung.
Geben Sie in der Eingabeaufforderung das Kommando ,ping 192.168.0.111 “ ein und drucken Sie die
Enter-Taste.
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Eingabeaufforderung

C ping 192.168.8.111

Ping wird ausgefithet fiir 1922.168.8.111 nit 32 Bytes Daten:

von 192.168.8.111: Bytes=32 Zeit<{ims TTL=255
von 192.168.8.111: Bytes=32 Zeit<lms TTL=255
von 192.168.8.111: Bytes=32 Zeit<{ims TTL=255
von 192.168.8.111: Bytes=32 Zeit<{ims TTL=255

Ping—Statistik filr 192.168.8.111:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = B (B¢ Uerlust).
Ca. Zeitangaben in Millisek.:

Minimum = Bmsz. Maximum = Bmz, Mittelwert = Bms

(R

In diesem Fall funktioniert die Verbindung im Prinzip schon mal.

Uberprifen Sie die Einstellungen der Firewall (siehe vorheriger Abschnitt) und des Virenscanners (ggf.
Log).

Probieren Sie noch einmal in Z21_Maintenance.exe die Verbindung aufzubauen. Manchmal braucht
Windows auch nur sehr lange vom Anstecken des Kabels bis zur vollstdndigen Herstellung der
Verbindung. Den Status des Netzwerks kann man normalerweise in der Windows-Task-Leiste sehen
(unten rechts, ggf. Klick auf das entsprechende Netzwerksymbol).

C:AWINDOWSA\system 3 2\cmd.exe

Sping 192.168.8.111

Ping wird auvsgefiithrt fiir 192.168.8.111 mit 32 Bytes Daten:

Zeitilhberschreitung der Anforderuny.
Zeitiiberschreitung der Anforderung.
Zeitiiberschreitung der Anforderuny.
Zeitilhberschreitung der Anforderunyg.

Ping—Statistik fiir 192.168.8.141:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = B, Uerloren = 4|{188x Uerlust>.

G\

Antwortet die Zentrale nicht einmal auf ein ping, liegt das Problem sicher nicht mehr in
Z21 Maintenance.exe sondern im Netzwerk bzw. Netzwerkkonfiguration.

Prufen Sie noch einmal die Verbindung, achten Sie dabei auch auf unwichtig und selbstverstandlich
erscheinende Details.

Ist das Kabel in die richtigen Buchsen gesteckt und die Z21 mit Spannung versorgt?

Funktioniert dieses Netzwerk-Kabel Uberhaupt?

Ist im Fall von WLAN der Router Uberhaupt erreichbar (z.B. ping auf 192.168.0.1)?

Wird die Schnittstelle von der Firewall oder Virenscanner blockiert?

Wiederholen und uberprifen Sie die Einstellungen der Netzwerkschnittstelle (wie in den vorherigen
Abschnitten beschrieben) bis der ping funktioniert.
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3 Z21 Maintenance Tool Features

3.1 Status

F# 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei Optionen  HilfFe

Status | Einstellungen | 1P Einstellungen | Firmware Update || Decoder Update |

Yerbindung

Geben Sie hier die akkuelle IP-Adresse der Zentrale an und akbivieren Sie die Yerbindung,
Hirveis: die Werkseinstellung ist 192.168.0.111

Trennen

Wersionesn
Seriennummet Firmware Yersion: Hardware ID: Hardware Yersion:
149 W1l,11 1 u]
Svstem
Eingangsspannung: Inkterne Spannung: Hauptaleis-Stram: Progaleis-Strom: Temperatur:
17,885 Y 13,576 Y 52 ma 4 mé 29 °C
werbunden mit 192,168.0.111 I

Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau kénnen Sie hier unter anderem die FW Version und andere
Betriebsparameter lhrer Zentrale sehen.

Die ,Interne Spannung” entspricht Gbrigens auch der aktuellen Gleisspannung.
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3.2 Einstellungen

F&l 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei Cptionen Hilfe

| Status | Einstellungen | IF Einstellungen || Firmware Update || Decoder Update |
Allgemeine Einstellungen

Hauptgleis-Spannung {mYy) Zentralen-Stop-Taster

rY
18000 e Gleisspannung AUS RailCam akkivieran

LocoMet Stramauelle ein

[z Adresse automatisch

Programmier-Einstellungen

Programmier-Spannung {my) Auslese-Madus

16000 : Bit- und Byteweise % BitVerify auf 1

Reset Pakete (starten) Programmier Pakete Reset Pakete {fortsetzen)
5 sz s Iz

Lesen Schreiben

verbunden mit 192.168.0.111

Die meisten hier sichtbaren Einstellungen kennen Sie vermutlich schon aus der App.

Reset Pakete (starten): bestimmt die Anzahl der DCC-Reset-Pakete ganz am Anfang der CV-
Programmiersequenz (C-Lesen/schreiben). Je hoher dieser Wert, desto mehr Zeit bekommt der Decoder
zum Hochfahren.

Programmier Pakete: bestimmt die Anzahl der DCC-Lese/Schreib-Kommandos in der CV-
Programmiersequenz (RP-9.2.3).

Reset Pakete (fortsetzen): bestimmt die Anzahl der DCC-Reset-Pakete innerhalb der
Programmiersequenz.

Sollten Sie also einmal Probleme beim CV-Lesen/Schreiben bei einem bestimmten Decoder haben,
kdnnen Sie diese Paket-Anzahl andern, z.B. 20/10/10 oder 30/10/10.
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3.3 IP-Einstellungen

F43 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei  Optionen  Hilfe

| Skatus || Einstellungen | IP Einstellungen |Firmware Update || Decoder Update |
IP-Einstellungen

Achtung!

Diese Cption richket sich nur an den fortgeschrittenen Anwender!

Andern Sie die IP-Einstellungen der Zentrale nur, wenn Sie mit dem Thema TCP{IP und Metzwerkarchitekburen verkraut sind,
Im schlimmsten Fall ist die Zentrale nach einer unbeabsichtigten Fehllkonfigur ation nicht mehr erreichtbar,

Aus diesem Grund kann die Modelleisenbahn GmbH im Fall von Problemen nach einer &nderung der
IP-Einstellungen keinen Support bieten.

|:| wierksvargabe: 192.168.0.111
|:| Werksvorgabe: 255, 255, 255.0
I:l werksvorgabe: 192,168.0.1

verbunden mit 192.168.0.111

Wie von einigen Kunden gewtinscht kann man hier die IP-Adresse der Z21 andern.

Der Normalverbraucher bendétigt das nicht, und es wi rd vom Hersteller auch dringend davon
abgeraten. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise in den Screenshots.

Bevor der Anwender eine neue IP-Adresse eingeben kann, muss erst einmal der obligatorische
Disclaimer ausdricklich akzeptiert werden:

\?/ Sie akzeptieren hiermit, dass nach einet Anderungen der IP-Einstellungen im Fall

eines Problems seitens des Herstellers kein Suppott angeboten werden kann?

[ Ja i [ Mein ]

Erst nach "Ja" werden die Eingabefelder aktiv.
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Féd 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei Optionen  Hife

| Status | Einstellungen | IP Einstellungen |Firmware Update | Decadsr Updats |

IP-Einstellungen

Achtung!

Diese Option richket sich nur an den Fortgeschrittenen Ariwender!

Lndern Sie die IP-Einstellungen der Zentrale nur, wenn Sie mit dem Thema TCPIIP und Netzwerkarchitekturen vertraut sind,
Im schlimmsten Fall ist die Zentrale nach einer unbeabsichtigben Fehlkonfiguration nicht mehr erreichtbar.,

Aus diesem Grund kann die Modelleisenbahn GmbH im Fall von Problemen nach einer Anderung der
IP-Einstellungen keinen Support bieten.

akzeptieren, ..

192.168.0.123 Werksvorgabe: 192,168.0.111, Thre letzte Snderung war 192,165.0,123

—
=l
hod
[w
5
2]
i
i
[ 1]

Subnetz-Maske
#85,2558,255.0 erksyorgabe: 255.255,255.0

Standard Gateway
192.163.0.1 Werksyorgabe: 192.168.0.1

- Schreben..

verbunden mit 192, 168.0.111

Erst jetzt kann man die Adresse z.B. auf "192.168.0.123" andern und - nach einer weiteren Warnung - in
die 221 schreiben:

IP-Einstellungen der Zentrale

"_., Beachten Sig, dass Sie gegebenfalls auch den Router, die PC-Metzwerkschnittstelle und die Apps umbkonfigurieren missen!

Sie michten jetzt auf eigene Yeranbwortung die IP-Einstelungen in der Zentrale verandern?

[ Ja i [ Mein

und nach ,Ja":

IP-Einstellungen der Zentrale

\5) Die neuen IP Einstelungen wurden geandert und werden nach dem nachsten Kaltstart der Zentrale akbiviert,

Wichtig: die neue IP-Adresse wird in der Z21 erstn  ach einem Kaltstart (d.h. Versorgungs-
spannung entfernen) der Zentrale aktiv!

Die letzte Anderung wird (ibrigens auch im Programm als "lhre letzte Anderung war..." angezeigt, siehe
oben.

Beachten Sie bitte, dass jede Anderung der IP-Adres  se in der Z21 auch zum Rest des Netzwerks
passen muss, angefangen von den Subnetz-Masken, Rou ter, eigene Ethernet-Schnittstelle am PC
bis zu den App-Einstellungen im Smartphon oder Tabl et etc.

Auch beim Zurtickstellen auf Werkseinstellung (Stop Taste halten bis LED violett blinkt) bleibt diese
geanderte IP Adresse erhalten. Sie wird NICHT zuriickgesetzt.
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3.4  Firmware Update

F43 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei Cptionen  Hilfe

| Skatus || Einstellungen || 1P Einstellungen | Firmware Update | Decoder Update |

Update auf 221 Firmware ¥1.11

| 1

verbunden mit 192.168.0,111

Hier kann die Firmware in der Z21 bzw. SmartRail aktualisiert werden (je nachdem mit welchem Geréat
der PC verbunden ist; automatische Erkennung)

In Z21_Maintenance.exe V1.00 ist die Z21 Firmware V  1.11 und SmartRail Firmware V1.12
enthalten. Es muss also fur den Firmware-Update nic  hts zusétzlich runtergeladen werden.

Zukinftige Firmware Updates werden in neuen Version des Maintenance Tools enthalten werden.

Die Information, welche Firmware Versionen enthalten sind, finden Sie in Menii Hilfe — Info:

Info iiber £21 Maintenance Tool

FLEISCHMANN

Z21® Maintenance Tool

221 Wersion ¥1.00 build 279

Z21(® Firmware Yersion ¥1.11
SmartRail® Firmware Yersion v1.12
Copwright @ 12-2012 Madelleisenbahn GrabH
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¥4l 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei Optionen Hilfe

| Status || Einstellungen | IP Einstellungen |F|rmwareUpdate Decoder Update |

Update auf Z21 Firmware ¥1,11

Log

Initializing

Calculating Firniware

Yerifying firmware

Calculating datas

Verifying datas
Synchronization not necessary

werbunden mit 192,165.0.111
Nach dem FW-Update.

In diesem Fall war die Firmware in der Zentrale bereits auf dem aktuellen Stand. Sollte es wahrend dem
Update mal ein Verbindungsproblem geben oder es aus irgend einem anderen Grund schief gehen, stellt
das kein Problem dar. Sie kdnnen jederzeit das Update erneut starten (Anm.: die Zentrale kann sich nach
einen fehlgeschlagenen Update ggf. mit FW V1.0x melden).

Am besten machen Sie nach einem Fehlschlag einen Kaltstart der Z21, geben dann Windows genug Zeit
bis die Netzwerkschnittstelle wieder bereit ist (Icon in der Taskleiste rechts unten, ggf. ping) und fihren
Sie dann den Firmware Update erneut durch.

Bei wiederholten Problemen empfehlen wir mdglichst eine direkte Kabelverbindung anstelle von WLAN
Zu verwenden.
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3.5 Decoder Update

Das Feature Decoder Update (ausschlief3lich Zimo-Decoder) befindet sich zur Zeit noch in der
Testphase. Fir eine einwandfreie Funktionalitat kann noch keine Gewahrleistung gegeben werden. Die
mdoglichen Problemquellen sind vielfaltig und beginnen bei unsicherem Kontakt am Gleis und enden bei
Umbauten in der Lok (Puffer-Kondensator, zusatzliche Verbraucher). Achten Sie bitte fiir exzellenten
Kontakt von der Z21 bis zum Decoder. Es wird auch eine direkte Kabelverbindung vom PC zur Zentrale
empfohlen, um WLAN-Netzwerkprobleme jeglicher Art zu vermeiden.

Beachten Sie auf3erdem auch die Hinweise von Zimo in den entsprechenden Decoder-Anleitungen.

F# 221 Maintenance Tool V1.00
Datei Optionen  Hilfe

| Status | Einstellungen | IP Einstellungen || Firmware Update | Decoder Update

Dratei

| | ’ Buswalen. ..

[ )

Hinweis:

Hier kinnen unsere
Zimo Sound-Decoder,
erstmals ab 2010
werbaut, akbualisiert
werden,

Zimo Decoder liefern
beim Auslesen von CY
& den "Wert 145,

Beachten Sie bitte die
Update-Sperre in O
1441

werbunden mit 192,168.0.111 I

Es kénnen nur Zimo-Decoder aktualisiert werden, sowohl Decoder-Firmware als auch Sound-Projekte.
Die Zimo-Firmware muss bei Zimo ( www.zimo.at - Update — Decoder) vorher selber runtergeladen und
auf dem PC entpackt worden sein.

Dokumentenversion 1.00 07.02.2013 22/26



Z21 Maintenance Tool Bedienungsanleitung

Beachten Sie au3erdem die Zimo-Update Sperre in CV144:

x)

Information

i J Mit dieser Applikation kinnen nur Zimo Decoder aktualisiert werden,

Zimo Decoder erkennen Sie, wenn beim Auslesen von CY 8 der Wert 145 zuriickgeliefert wird.
Die aktuelle Decoder-Firmware finden Sie unter wiww, zimo. at - Update - Decoder.

Beachten Sie aufierdem, dass Umbauten wie zusitzliche Energiespeicher-Elkns, direkt mit der Schiene verbundene Yerbraucher
ader unsichere Stromibertragung zu Problemen beim Update-yorganag Flhren kinnen,
Siehe auch Decoder-Anleitung oder www,zimo, at

Damit das Progammieren des Zimo Decoder moglich ist, muss die Programmiersperre aufgehoben sein, d.h, W 144 = 0,
% 144 = 0; keine Programmier- und Update-Sperre
M 144 Bit 6 = 1; der Decoder kann im "Service mode' nicht programmiert werden

(5chutzmalinahme gegen wersehentliches Umprogrammieren und Laschen)

% 144 Bit ¥ = 1: Sperte des Software-Lpdates.

In einigen Sound-Projekken ist diese Sperre gegen versehentliche Anderungen gesetzt,

Dialog nach Button ,Info..."

Wahlen Sie zuerst die vorher heruntergeladene und entpackte Zimo-Firmware-Datei aus.

Fé1 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei Cptionen  Hife

S-Ee;tus__:: Einstellungen I IP Einsteliungen __-I;i}'mware Update | Decoder Update |

Dratei

|C:iDaker| DS121022\05121022. 250 |

r )
Startb...  Datenoffset  Datenlénge  Name Version | Subwersion  Twpe 4

201 1604 29633 MuE20 31 1 z

223 31306 14338 MHE21 an 36 z Hinweis:

233 45645 29695 MuEZ2 31 1 z Hier kinnen unsera
234 75350 29633 MREZ3 a1 1 z Zimo Sound-Decodsr,
20z 108052 15574 MHE2 34 il 1 erstmals ab 2010
z211 120930 29698 MxE30 3 1 2 verbaut, akkualisiert
218 150632 29633 MHE30 a1 1 z werden,

213 180334 29603 MEE31 k| 1 z i Db ifar
219 210036 29633 MH631 3l 1 z beim Auslesen von £
212 239738 29633 MREI2 31 1 z & den Wett 145,

220 269440 29698 MEE32 3t 1 z

203 299142 15874 MHES 34 0 1 Beachten Sie bitte die
210 315020 399338 MuE40 32 0 2 Update-Sperre in C¥
214 354962 40706 MyEdE 32 ] z 144!

215 395672 42242 MHE43 3z 0 z

222 437918 41218 MRS Iz 0 z o [ e ]

1 479140 4274 [MEA45 3 n il

werbunden mit 192,168.0.111

In der Liste sieht man, welche Decoder in dieser Zimo-Firmware-Datei enthalten sind.
Der Decoder wird beim Aktualisieren automatisch erkannt und ausgewahlt.
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Bei "Aktualisieren..." kommt vorher noch der obligatorische Disclaimer.

Zimo Update

' Beachten Sie, dass Umbauten wie zusatzliche Energiespeicher-Elkos, direkk mit der Schiene werbundene Yerbraucher
M oder unsichere Stromibertragung zu Problemen beim Update-Yorgang fahren kinnen.
Siehe auch Decoder-Anleitung oder wiaw, 2imo, at

Sie machten jetzt auf eigene Yerantworkung den Zimo Decoder akkualisieren?

[ Ja | [ Mein J

TIPP:
Sollte der Decoder-Update fehlschlagen, tiberpriifen Sie den Kontakt bis zum Decoder und probieren Sie
es noch einmal. Bei anhaltenden Problemen versuchen Sie den Decoder - wenn mdéglich - in eine andere

Lok zu stecken. Es kann durchaus sein, dass es mit einer anderen Lokplatine besser funktioniert
(Kondensatoren, etc...).

Uberpriifen Sie auRerdem den Inhalt von CV144 (Button Info)
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3.6 SmartRail

Das Z21 Maintenance Tool erkennt automatisch, mit welcher Hardware sie verbunden ist:

F#1 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei  Optionen  Hife

Status i-éiﬁs-fél.l.ungen "I-F-‘-I.-Z-iﬁs.fél.l.ungen -l.=-i-r|-11ware.lll.pc-l_e.l.fe_ffg;nar.t-li-t;ilub:fatlls __.Smarl;ﬁ:a.i.l.I-E-iH.s-teI.ILlngen;
werbindung

aeben Sie hier die akkuelle IP-Adresse der Zentrale an und aktivieren Sie die Yerbindung.
Hirwweis; die Werkseinstellung ist 192, 165.0,111

Trennen

Wersionen
Seriennummer: Firmware Yersion: Hardware ID: Hardware Yersion:
103667 W1.13 1 2
Swstem
Eingangsspanniung: Inkerne Spannung; Hauptgleis-Strorm; Progaleis-Strom; Termperatur:
17,768 ¥ 17,765 Y 15 mé 3 43 2C

verbunden mit 192.168.0.111

Im Fall von SmartRail erscheinen zwei zusatzliche Reiter, die nun beschrieben werden.

3.6.1 SmartRail Status

F#} 221 Maintenance Tool ¥1.00
Datei  Optionen Hilfe

| Status || Einstellungen | IP Einstellungen | Firmware Update | SmartRail Status | SmartR.ail Einstellungen |
Skatus

&krueller SmartRail Zustand
Adresse am Touchconkroller: Modus: Skatus:

3 3L Go

U eine optimale Regelung zu erreichen, ist der Geschwindigkeitsbersich der Loks eingaschrankk.

Hirveeis: Sie kinnen diesen Geschwindigkeitsbereich in den SmartRail-Einstellungen Thren Bedirfrissen anpassen.
Geschwindighkeitsstufe akbuell: — min [ max (%

10 20 40

‘enn die Adresse der Lok nicht Gber CW-Register gelesen werden kann, muss die Adresse in einem 'Lokscan’
ermittel werden. Dazu wird der zu durchsuchende Bereich schritbweise verkleinert.

Lokscan Fortschritt:
[ ]

Lokscan Bereich won: 1 bis: 100

Adresse zuweisen

werbunden mit 192.168.0.111

Hier kann der aktuelle Betriebszustand vom SmartRail eingelesen werden. Weiters kann der Touch-
Bedienoberflache eine bestimmte Lokadresse zugewiesen werden (nur im Zustand ,GO").
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3.6.2 SmartRail Einstellungen

Fé3 221 Maintenance Tool ¥1.00 |E|E]@

Datei  Optionen  Hilfe

Einstellungen

Hinweis: hier kiinnen Sie die SmartRail-Einstellungen verandern. Sollten sich die Laufeigenschaften
wverschlechtern, kiinnen Sie alle Anderungen durch Betatigen von "Werkseinstellung' gefolgt von
*schreiben’ wieder Riickgdngig machen.

Passen Sie die Ausldseschwelle der Touchtasten und des Sliders nach Thren individuellen Bedirfrissen an:

Tasten Empfindlichkeit {4:) Slider Empfindlichkeit (24)
[ J [ J
7 100% g 100% +
Passen Sie worsichtig die minimale und maximale Geschwindigkeit es Laufbands an Ihr Modell an:
Tinirum Maximum
[ | J
T T L T MBS T 0 TR [T T S, G T AR
0% 20%: 100%: 0% 40%: 100%s
Passen Sie die Parameter des Aufgrund von Form und Reflexionseigenschaften kann es
Positionsreglers an; empfehlenswert sein, bei manchen Modellen die Empfindlichkeit der
Kp (%) Ki (%) kd (%) Infrarotsensoren zu verringern:
Hram | | [ ]
oo |3 oo |20 oo |2 |. o S J
0 100%s max
l Lesen ] |. Werkseinstellung J ’ Schreiben

werbunden it 192,168,011 1

Hier kann der Anwender verschiedene Feinjustierungen fir SmartRail durchfthren, z.B. die Touch-
Empfindlichkeit an seine Bedirfnisse anpassen.

Sollten sich die Laufeigenschaften ungewollt verschlechtern, kdnnen alle Anderungen durch Driicken von
~Werkseinstellungen“ gefolgt von ,Schreiben” riickgangig gemacht werden.
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